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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSN5RT
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej funkcji rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Urządzenie w stanie testu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada urządzenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Obecność napięć grupy A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Obecność napięć grupy B ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Obecność napięć grupy C ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Obecność napięć grupy D ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięć grupy A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięć grupy B ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięć grupy C ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięć grupy D ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przyjęcie żądania PPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odrzucenie żądania PPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR od przekroczenia czasu 
wyłącznika

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR od przekroczenia czasu 
krytycznego w cyklu

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR od błędnej pozycji wyłączników ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada czasowa ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR od wejścia dodatkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR od ZS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR od URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada po błędzie ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada po udanym cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Blokada globalna ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Odstawiony SZR ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Poprawny stanu układu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Powrót z nieudanego cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzony program ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otwórz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otwórz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 1 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 2 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 3 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 4 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 5 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 6 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 7 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 8 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 9 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 10 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 11 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 12 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 13 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 14 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 15 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 1 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 2 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 3 STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Stan wejścia ZCS (INZ) nr 4 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 5 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 6 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 7 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 8 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 9 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 10 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 1 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 2 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 3 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 4 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 5 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 6 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 7 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 8 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 9 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 10 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 11 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 12 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 13 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 14 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 15 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 1 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 2 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 3 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 4 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 5 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 6 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 1 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 2 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 3 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 4 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 5 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 6 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 7 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 8 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 9 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 10 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 11 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 12 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 13 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 14 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 15 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 16 STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Stan wyjścia PU nr 17 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 18 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 1 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 2 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 3 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 4 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 5 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 6 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 7 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 8 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 9 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 10 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 11 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 12 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 13 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 14 STAT.DYNAM.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 15 STAT.DYNAM.{1,2}

Licznik cykli SZR LICZNIKI{22,6}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U1 (2/2/2/2) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U2 (2/2/2/2) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U3 (2/2/2/2) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U4 (2/2/2/2) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U5 (2/2/2/2) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U6 (2/2/2/2) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U7 (2/2/2/2) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U8 (2/2/2/2) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U1 (1/3/1/3) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U2 (1/3/1/3) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U3 (1/3/1/3) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U4 (1/3/1/3) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U5 (1/3/1/3) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U6 (1/3/1/3) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U7 (1/3/1/3) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U8 (1/3/1/3) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

PPZ 1 STEROWANIA{12,1}

PPZ 2 STEROWANIA{12,1}

PPZ 3 STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
PPZ 4 STEROWANIA{12,1}

Odblokowanie urządzenia STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: RZKT
Pomiar 1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar 2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar 3 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar 4 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar 5 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar 6 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar 7 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar 8 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZCR,ZCS
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Istnieją warunki do działania kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada członu impedancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy E, doziemne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie ZABLOKOWANE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zablokowane wyłączenie przez detektor 
kołysania mocy

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne podimpedancyjne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od sygnalów ŁĄCZA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
ziemnozwarciowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
nadprądowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od członu 
impedancyjnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od asynchronizmu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie pojedynczej fazy bez Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie tylko Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ReZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

ImZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Odleglość do miejsca zwarcia ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Blokada SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Liczba wykonanych kroków SPZ ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{32,2}

Zewnętrzne pobudzenie SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK niegotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK zajęty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Krok SPZ wykonany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Tryb (Prędkość łacza) ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Nastąpiło ręczne załączenie linii ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zadanie WYŁĄCZ od ŁĄCZA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokowanie strefy 1W ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Koniec nadawania sygnału ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ŁĄCZE zablokowane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odbiór żądania wyłączenia z URW1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie żądania wyłączenia do URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Detektor kołysania mocy zablokowany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto kołysanie mocy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Dodatkowa informacja o błędach ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SPZ-czas blokowania po ostatnim cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

KPI spelnione ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== (K) WYŁĄCZANIE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Lokalizacja wykonana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 1 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 2 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię napięć ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię prądów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria bezpiecznika przekładników 
napięciowych

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem wykonane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Jedno z napięć fazowych równe zero ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada lokalizatora ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Człon różnicowo-prądowy aktywny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Połączenie w trybie różnicowym poprawne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie sygnału łącza 
telezabezpieczeniowego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie różnicy modulow ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie różnicy faz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie różnicówki ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start różnicowki ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od różnicowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączenie synchroniczne aktywne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie synchronicznego załączenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start synchronicznego załączenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Synchroniczne załączenie od SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Synchroniczne od zewnętrznego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== WYŁĄCZENIE DEFINITYWNE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Suma prądów wyłaczanych przekroczona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie nadnapięciowe aktywne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start członu nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączanie od nadnapięcia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie podnapięciowe aktywne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start członu podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od podnapięcia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Szybkość transmisji na łączu ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

***PD watchdog/inny błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

***PZ watchdog/inny błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

***PF watchdog/inny błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

***PS watchdog/inny błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Tryb dI - mode ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe ST ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RT ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik wyłączeń definitywnych LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZW LICZNIKI{22,6}

ReZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

ImZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Odleglość do miejsca zwarcia POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Liczba wykonanych kroków SPZ POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Tryb (Prędkość łacza) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Szybkość transmisji na łączu POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ir POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Is POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar It POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ur POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Us POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ut POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc czynna P POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q indukcyjna POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q pojemnościowa POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe RS POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe ST POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe TR POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                            18  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/


DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                    Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZCR,ZCS                              21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZZN
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl WZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl WZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Istnieją warunki do działania kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy E, doziemne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie ZABLOKOWANE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
ziemnozwarciowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
nadprądowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie pojedynczej fazy bez Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie tylko Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ReZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

ImZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{32,2}

Blokada SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Liczba wykonanych kroków SPZ ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zewnętrzne pobudzenie SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK niegotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK zajęty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Krok SPZ wykonany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nastąpiło ręczne załączenie linii ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zadanie WYŁĄCZ od ŁĄCZA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokowanie strefy 1W ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Koniec nadawania sygnału ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ŁĄCZE zablokowane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odbiór żądania wyłączenia z URW1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie żądania wyłączenia do URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SPZ-czas blokowania po ostatnim cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== (K) WYŁĄCZANIE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 1 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 2 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię napięć ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię prądów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem wykonane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Człon różnicowo-prądowy aktywny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Połączenie w trybie różnicowym poprawne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie sygnału łącza 
telezabezpieczeniowego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie różnicy modulow ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie różnicy faz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie różnicówki ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start różnicowki ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od różnicowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== WYŁĄCZENIE DEFINITYWNE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Suma prądów wyłaczanych przekroczona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Szybkość transmisji na łączu ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Tryb dI - mode ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe ST ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RT ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik wyłączeń definitywnych LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZW LICZNIKI{22,6}

ReZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

ImZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Liczba wykonanych kroków SPZ POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Szybkość transmisji na łączu POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ir POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Is POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar It POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Uo POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}
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ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNL
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I4 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I3 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I4 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I3 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I4 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I3 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                            28  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/


DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                      Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNL                                 21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Start detektora 2 harmonicznej w fazie T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start detektora 2 harmonicznej w fazie S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start detektora 2 harmonicznej w fazie R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada detektora 2 harmonicznej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nominał wejścia prądowego I0 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Stopień I4 rezerwy nadprądowej na sygnał ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Istnieją warunki do działania kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy E, doziemne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie ZABLOKOWANE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od rezerwy lokalnej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
ziemnozwarciowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
nadprądowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie pojedynczej fazy bez Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie tylko Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

ReZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

ImZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Blokada SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Liczba wykonanych kroków SPZ ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zewnętrzne pobudzenie SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK niegotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK zajęty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Krok SPZ wykonany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nastąpiło ręczne załączenie linii ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie  AWSCz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start AWSCz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odbiór żądania wyłączenia z URW1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie żądania wyłączenia do URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Dodatkowa informacja o błędach ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SPZ-czas blokowania po ostatnim cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== (K) WYŁĄCZANIE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Lokalizacja wykonana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 1 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 2 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię napięć ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię prądów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem wykonane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== WYŁĄCZENIE DEFINITYWNE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Suma prądów wyłaczanych przekroczona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopnia admitancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia admitancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia z ch-ką admitancyjną ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia z ch-ką susceptancyjną ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia z ch-ką konduktancyjną ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia admitancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZWZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZWZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe ST ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RT ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik wyłączeń definitywnych LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZW LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZW LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZW LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZWZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZWZW LICZNIKI{22,6}

ReZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

ImZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Liczba wykonanych kroków SPZ POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ir POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Is POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar It POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ur POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Us POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ut POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc czynna P POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Częstotliwość POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe RS POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe ST POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pomiar napięcie międzyfazowe TR POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNP
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pomiaru częstotliwosci (fr,fs) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start  SPZ/SCO Powrót ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie SPZ/SCO Powrót ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SPZ/SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start  stopnia I SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Stan położenia odłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania odłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada urządzenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie odłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączenie odłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start  stopnia II SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia II SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia II SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Ur ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia II nadnapięciowego doziemnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia II nadnapięciowego 
doziemnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia II nadnapięciowego 
doziemnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I nadnapięciowego doziemnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I nadnapięciowego 
doziemnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I nadnapięciowego 
doziemnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Praca z modułem rozszerzenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Napięcia fazowe poniżej minimalnego progu 
pomiarowego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia II nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia II nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia II nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Ut ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Us ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia II podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia II  podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia II podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria bezpiecznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy T< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy S< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy R< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy E> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy T> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy S> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy R> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pierwsze napięcie zadziałania - nadnapięciowe ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Drugie napięcie zadziałania - podnapięciowe ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Trzecie napięcie zadziałania - doziemne ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Częstotliwość zadziałania ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zadzialanie automatyki SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Suma zaników napięć Ur,Us,Ut ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik doziemień (Uo1>,Uo2>) LICZNIKI{22,6}

Licznik doziemień (Uo1> T) LICZNIKI{22,6}

Licznik doziemień (Uo2> T) LICZNIKI{22,6}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pierwsze napięcie zadziałania - nadnapięciowe POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Drugie napięcie zadziałania - podnapięciowe POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Trzecie napięcie zadziałania - doziemne POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Częstotliwość zadziałania POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ur POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Us POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}
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Pomiar Ut POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe RS POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe ST POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe TR POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ odłącznik STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                            42  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/


DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                      Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNP                                 21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNR
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zasilanie sekcji 2 z zasilania rezerwowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zasilanie sekcji 2 z zasilania podstawowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zasilanie sekcji 1 z zasilania rezerwowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zasilanie sekcji 1 z zasilania podstawowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada po błędzie ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada po udanym cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SPP ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Automatyka SZR odstawiona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przyjęcie żądania PPZ 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przyjęcie żądania PPZ 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłącznik sprzęgła zamknięty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłącznik główny sekcji 2 zamknięty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłącznik główny sekcji 1 zamknięty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłącznik sprzęgła nie gotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłącznik główny sekcji 2 nie gotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłącznik główny sekcji 1 nie gotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rezerwa utajona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdefiniowany moduł rozszerzenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ZAŁĄCZ wyłącznika sprzęgła ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ZAŁĄCZ wyłącznika sekcji 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ZAŁĄCZ wyłącznika sekcji 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZ wyłącznika sprzęgła ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZ wyłącznika sekcji 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZ wyłącznika sekcji 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu nadnapięciowego BACKUP 
sekcji 2

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu nadnapięciowego MAIN 
sekcji 2

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu podnapięciowego 
RUDIMEN sekcji 2

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu podnapięciowego CTRL 
sekcji 2

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu nadnapięciowego BACKUP 
sekcji 1

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu nadnapięciowego MAIN 
sekcji 1

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu podnapięciowego 
RUDIMEN sekcji 1

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu podnapięciowego CTRL 
sekcji 1

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl PPZ sekcji 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl SPP sekcji 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl SZR szybki sekcji 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl SZR wolny sekcji 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl PPZ sekcji 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl SPP sekcji 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl SZR szybki sekcji 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl SZR wolny sekcji 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Powrót z nieudanego cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odrzucenie żądania PPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie czasu oczekiwania SPP ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie czasu krytycznego w cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania wyłącznika sprzęgu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania wyłącznika prawego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania wyłącznika lewego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada urządzenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie w cyklu wolnym* ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie w cyklu quasi-synchronicznym* ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie w cyklu synchronicznym 
przerwowym*

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie w cyklu synchronicznym 
bezprzerwowym*

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Brak gotowości w cyklu quasi synchronicznym ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Brak gotowości synchro-checka ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie WYŁĄCZ wyłącznik prawy WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie ZAŁĄCZ wyłącznik prawy WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SZR linii 2 dla WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada globalna ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR od wejścia dodatkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR od ZS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR od URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Napięcie rezerwowe członu nadnapięciowego 
sekcji 1

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Maksymalne napięcie kontrolowane członu 
podnapięciowego sekcji 1

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Napięcie rezerwowe członu nadnapięciowego 
sekcji 2

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Maksymalne napięcie kontrolowane członu 
podnapięciowego sekcji 2

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                            46  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/


DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                      Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNR                                 21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie WYŁĄCZ wyłącznik lewy WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie ZAŁĄCZ wyłącznik lewy WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania wyłącznika prawego WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania wyłącznika lewego WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja wyłącznika prawego WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja wyłącznika lewego WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Brak gotowości wyłącznika prawego WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Brak gotowości wyłącznika lewego WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SZR linii 1 dla WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SZR sekcji 2 dla SN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SZR sekcji 1 dla SN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd określenia typu rezerwy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rezerwa utajona uproszczona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rezerwa utajona normalna ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rezerwa jawna 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rezerwa jawna 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR od błędnej pozycji wyłączników ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SZR z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczony czas wyłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie cyklu SZR szybko-wolny sekcji 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie cyklu SZR szybko-wolny sekcji 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                            49  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/


DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                      Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNR                                 21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik cykli SZR LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli SPP LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli PPZ LICZNIKI{22,6}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Napięcie rezerwowe członu nadnapięciowego 
sekcji 1

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Maksymalne napięcie kontrolowane członu 
podnapięciowego sekcji 1

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Napięcie rezerwowe członu nadnapięciowego 
sekcji 2

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Maksymalne napięcie kontrolowane członu 
podnapięciowego sekcji 2

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ur1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Us1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ut1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Uw1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ur2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Us2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ut2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Uw2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

PPZ sekcji 1 STEROWANIA{12,1}

PPZ sekcji 2 STEROWANIA{12,1}

Odblokowanie urządzenia STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}
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ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZTR
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od strony SN2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od strony SN1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od strony WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia różnicowo-prądowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia różnicowego kolumny 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia różnicowego kolumny 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia różnicowego kolumny 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia różnicowo-prądowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie detektora 5 harmonicznej prądu 
różnicowego fazy T

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                            52  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/


DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                       Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZTR                                  21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pobudzenie detektora 5 harmonicznej prądu 
różnicowego fazy S

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie detektora 5 harmonicznej prądu 
różnicowego fazy R

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada detektora 5 harmonicznej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie detektora 2 harmonicznej prądu 
różnicowego fazy T

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie detektora 2 harmonicznej prądu 
różnicowego fazy S

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie detektora 2 harmonicznej prądu 
różnicowego fazy R

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada detektora 2 harmonicznej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od strony SN3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od różnicowo-prądowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Praca z modułem dodatkowym ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada urządzenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wysłanie sygnału URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Potwierdzenie zewnętrznego WYŁĄCZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZENIE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika kolumny 3 (różnicowo) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika kolumny 2 (różnicowo) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika kolumny 1 (różnicowo) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy T strony SN3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy S strony SN3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy R strony SN3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy T strony SN2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy S strony SN2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy R strony SN2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy T strony SN1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy S strony SN1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy R strony SN1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pobudzenie wybiornika fazy T strony WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy S strony WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wybiornika fazy R strony WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wysłanie żądania URW dla strony SN3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wysłanie żądania URW dla strony SN2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wysłanie żądania URW dla strony SN1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wysłanie żądania URW dla strony WN ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Prąd pętli zwarciowej (różnicowy) w In ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni nadprądowych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia nadprądowego I4> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia nadprądowego I4> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia nadprądowego I4> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia nadprądowego I3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia nadprądowego I3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia nadprądowego I3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia nadprądowego I2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pobudzenie stopnia nadprądowego I2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia nadprądowego I2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia nadprądowego I1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia nadprądowego I1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia nadprądowego I1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik wyłączeń różnicowych LICZNIKI{22,6}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd pętli zwarciowej (różnicowy) w In POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar WN-L1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar WN-L2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar WN-L3 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar SN1-L1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar SN1-L2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar SN1-L3 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar SN2-L1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar SN2-L2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar SN2-L3 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar SN3-L1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar SN3-L2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar SN3-L3 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

Zdalne WYŁĄCZENIE STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: RNT6,RNT6E

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                            58  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/


DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                 Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: RNT6,RNT6E                           21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykliczne pobudzenie rejestratora zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria modułu dodatkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zewnętrzne pobudzenie rejestratora ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A Inom 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A Inom 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

BLOKADA wejściem zewnętrznym ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Tryb pracy regulatora: MANUAL(1)/AUTO (0) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Kompensacja: X; R obwodu pierwszego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Kompensacja: Z obwodu pierwszego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Kompensacja: X; R obwodu drugiego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Kompensacja: Z obwodu drugiego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Idea regulacji (0 od: U1; 1 od U2; 2 od 
(U1+U2)/2; 3 od max(U1;U2))

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

3 dobowa zmiana poziomu napięcia zadanego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

2 dobowa zmiana poziomu napięcia zadanego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

1 dobowa zmiana poziomu napięcia zadanego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

3 zdalna zmiana poziomu napięcia  zadanego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

2 zdalna zmiana poziomu napięcia  zadanego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

1 zdalna zmiana poziomu napięcia zadanego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Weekend'owa zmiana poziomu napięcia 
zadanego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Regulacja o zaczep w 'dół' ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnej 'świątecznej zmiany' poziomu 
napięcia zadanego

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Osiągnięto minimalny zaczep roboczy 
transformatora

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Osiągnięto maksymalny zaczep roboczy 
transformatora

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

'Dolna strefa ostrzegania', o zbliżaniu się do 
zaczepu krańcowego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

'Górna strefa ostrzegania';o zbliżaniu się do 
zaczepu krańcowego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja przekroczenia (2 stopnia) różnicy 
prądów: DELTA2I>

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja przekroczenia (1 stopnia) różnicy 
prądów: DELTA1I>

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja od pobudzenia nadprądowego 
(I2>)  obwodu 2

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja od pobudzenia nadnapięciowego 
(U2>) obwodu 2

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja od pobudzenia podnapięciowego 
(U2<) obwodu 2

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja od pobudzenia nadprądowego 
(I1>)  obwodu 1

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja od pobudzenia nadnapięciowego 
(U1>) obwodu 1

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja od pobudzenia podnapięciowego 
(U1<) obwodu 1

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja pobudzenia zabezpieczenia 
motoru przełącznika zaczepów

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnał RC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja wystąpienia zniekształceń 
harmonicznych THD

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Sygnalizacja przekroczenia napięcia U1 przez 
napięcie U2

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja przekroczenia napięcia U2 przez 
napięcie U1

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja przekroczenia poziomu (2 stopnia) 
różnicy napięć: DELTA2U>

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnalizacja przekroczenia poziomu (1 stopnia) 
różnicy napięć:DELTA1U>

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od przekroczenia (2 stopnia) różnicy 
prądów: DELTA2I>

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od przekroczenia (1 stopnia) różnicy 
prądów:DELTA1I>

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od nadprądu (I2>)  obwodu 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od nadnapięcia (U2>) obwodu 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od podnapięcia (U2<) obwodu 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od nadprądu (I1>)  obwodu 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od nadnapięcia (U1>) obwodu 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od podnapięcia (U1<) obwodu 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od zadziałania zabezpieczenia motoru 
przełącznika zaczepów

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Szybka zmiana zaczepów (w 'dół') ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zniekształcenia harmoniczne THD utrzymują 
się

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od przekroczenia poziomu napięcia U1 
przez napięcie U2

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od przekroczenia poziomu napięcia U2 
przez napięcie U1

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od przekroczenia poziomu (2 stopnia) 
różnicy napięć: DELTA2U>

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada od przekroczenia poziomu (1 stopnia) 
różnicy napięć: DELTA1U>

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Aktualny numer zaczepu roboczego 
transformatora

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Przyjęcie komendy sterowania: w 'górę/dół' z 
poziomu protokołu

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Regulacja o zaczep w 'górę' ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pozycji minimalnej (pozycja aktualna < 
pozycji minimalnej)

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pozycji maksymalnej (pozycja aktualna > 
pozycji maksymalnej)

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pozycjonowania (DPZ) (pozycja zliczona 
RÓŻNA od pozycji DPZ)

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd regulacji w 'górę'(nie zmieniony nr 
zaczepu po upływie: T motoru)

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd regulacji w 'dół' (nie zmieniony nr zaczepu 
po upływie: T motoru)

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Przekroczony maksymalny czas 'biegu' motoru 
w jednym cyklu

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Bład stykow biegu motoru (MHA MHU) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd motoru wejście ASS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepelnienie rejestratora zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada działania regulatora od zaniku napięcia 
pomiarowego obwodu 2

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada działania regulatora po zaniku napięcia 
pomiarowego obwodu 1

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nie wybrano żadnej z  idei regulacji ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Niedozwolony poziom napięcia regulacji ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wystąpiła blok. przeł. od przekr. skrajnej 
pozycji zaczepu w 'dół'

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wystąpiła blok. przeł. od przekr. skrajnej 
pozycji zaczepu w 'górę'

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd zegara ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                            62  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                 Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: RNT6,RNT6E                           21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Liczba przełączeń w górę LICZNIKI{22,6}

Liczba przełączeń w dół LICZNIKI{22,6}

Liczba odchyłek LICZNIKI{22,6}

Idea regulacji (0 od: U1; 1 od U2; 2 od 
(U1+U2)/2; 3 od max(U1;U2))

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnej 'świątecznej zmiany' poziomu 
napięcia zadanego

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Aktualny numer zaczepu roboczego 
transformatora

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar U2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar I1 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar I2 POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc czynna P POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q indukcyjna POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q pojemnościowa POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

POZYCJA ZACZEPU GÓRA/DÓL STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

AUTO/MANUAL STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: CSS
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Aktywność błędów urządzenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd zegara ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd wyświetlacza ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                            67  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/


DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                        Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: CSS                                  21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pobudzone wejście nr 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 17 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 18 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 19 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 20 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 21 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 22 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 23 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 24 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 25 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 26 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 27 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 28 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 29 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 30 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 31 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 32 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 33 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 34 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 35 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 36 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 37 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 38 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 39 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 40 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 41 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Pobudzone wejście nr 42 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 43 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 44 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 45 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 46 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 47 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 48 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 49 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 50 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 51 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 52 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 53 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 54 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 55 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 56 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 57 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 58 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 59 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 60 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 61 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 62 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 63 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 64 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 65 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 66 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 67 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 68 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Pobudzone wejście nr 69 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 70 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 71 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 72 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 73 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 74 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 75 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 76 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 77 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 78 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 79 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 80 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 81 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 82 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 83 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 84 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 85 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 86 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 87 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 88 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 89 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 90 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 91 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 92 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 93 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 94 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 95 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Pobudzone wejście nr 96 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 97 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 98 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 99 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 100 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 101 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 102 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 103 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 104 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 105 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 106 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 107 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 108 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 109 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 110 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 111 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzone wejście nr 112 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Załączono (Wył) wyjście nr 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączono (Wył) wyjście nr 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnał kasowania K1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnał kasowania K2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnał kasowania K3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnał kasowania K4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnał kasowania K5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnał kasowania K6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnał kasowania K7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sygnał kasowania K8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Test synoptyki wejść ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Test wyjść przekaźnikowych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                        Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: CSS                                  21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                        Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: CSS                                  21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Kasowanie K1 STEROWANIA{12,1}

Kasowanie K2 STEROWANIA{12,1}

Kasowanie K3 STEROWANIA{12,1}

Kasowanie K4 STEROWANIA{12,1}

Kasowanie K5 STEROWANIA{12,1}

Kasowanie K6 STEROWANIA{12,1}

Kasowanie K7 STEROWANIA{12,1}

Kasowanie K8 STEROWANIA{12,1}

Test T1(syn. wej.), T2(wyj.przek.) STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}
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DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                        Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: CSS                                  21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNL+
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                     Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNL+                                21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I4 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I3 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I4 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I3 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I4 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I3 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start detektora 2 harmonicznej w fazie T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start detektora 2 harmonicznej w fazie S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start detektora 2 harmonicznej w fazie R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada detektora 2 harmonicznej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nominał wejścia prądowego I0 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Stopień I4 rezerwy nadprądowej na sygnał ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Istnieją warunki do działania kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                     Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNL+                                21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pobudzenie stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy E, doziemne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie ZABLOKOWANE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od rezerwy lokalnej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
ziemnozwarciowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
nadprądowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie pojedynczej fazy bez Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie tylko Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ReZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

ImZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Blokada SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Liczba wykonanych kroków SPZ ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zewnętrzne pobudzenie SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK niegotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK zajęty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Krok SPZ wykonany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nastąpiło ręczne załączenie linii ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odbiór żądania wyłączenia z URW1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie żądania wyłączenia do URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Dodatkowa informacja o błędach ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SPZ-czas blokowania po ostatnim cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== (K) WYŁĄCZANIE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Lokalizacja wykonana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Ciagłość obwodu 1 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 2 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię napięć ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię prądów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem wykonane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== WYŁĄCZENIE DEFINITYWNE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Suma prądów wyłaczanych przekroczona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopnia admitancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia admitancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia z ch-ką admitancyjną ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia z ch-ką susceptancyjną ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia z ch-ką konduktancyjną ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia admitancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZWZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZWZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy G ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik wszystkich napięć fazowych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Ut ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Us ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Ur ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pomiaru częstotliwości ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SPZ po SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SPZ po SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SPZ po SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SCO1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SCO1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SCO1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście analog. Io przemianowane na Iex(Io-
wyliczane)

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia 2 nadprądowego specjalnego Ig ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 2 nadprądowego 
specjalnego Ig

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2 nadprądowego specjalnego 
Ig

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia 1 nadprądowego specjalnego Ig ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1 nadprądowego 
specjalnego Ig

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1 nadprądowego specjalnego 
Ig

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni nadprądowych 
specjalnych Ig

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wejścia AWSCz w stopniu YYo ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia admitancyjnego przyrostowego 
YYo

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Pobudzenie stopnia admitancyjnego 
przyrostowego YYo

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia admitancyjnego przyrostowego 
YYo

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U1< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U1< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U1< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd styków stycznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada AWSCz po cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start AWSCz - wymuszanie ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie AWSCz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U2< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U2< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U2< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem z ABK ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania styków wyłącznika przy 
sterowaniu z ABK

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd załączenia od braku gotowości wyłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Automatyka ABK zablokowana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Automatyka ABK odstawiona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni podnapięciowych 
fazowych U12<

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni nadnapięciowych 
fazowych U12>

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni Io123> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Io3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Io3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Io3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Io2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Io2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Io2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Io1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pobudzenie stopnia Io1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Io1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni Uo123> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Uo3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Uo3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Uo3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Uo2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Uo2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Uo2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Uo1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Uo1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Uo1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe ST ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RT ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Zwarcie do ziemi fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik wyłączeń definitywnych LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZW LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZW LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZW LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZWZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZWZW LICZNIKI{22,6}

ReZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

ImZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Liczba wykonanych kroków SPZ POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ir POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Is POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar It POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ur POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Us POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ut POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc czynna P POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Częstotliwość POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe RS POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe ST POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe TR POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZCR_TP
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pobudzenie strefy 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie strefy 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie strefy 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie strefy 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie strefy 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie strefy 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl WZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl WZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Kierunek do przodu (Bezk) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Kierunek do tyłu (Bezk) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Istnieją warunki do działania kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Blokada członu impedancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy E, doziemne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie ZABLOKOWANE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zablokowane wyłączenie przez detektor 
kołysania mocy

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne podimpedancyjne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od sygnalów ŁĄCZA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
ziemnozwarciowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
nadprądowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od członu 
impedancyjnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od asynchronizmu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie pojedynczej fazy bez Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie tylko Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ReZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

ImZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Odleglość do miejsca zwarcia ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Blokada SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Liczba wykonanych kroków SPZ ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zewnętrzne pobudzenie SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK niegotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK zajęty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Krok SPZ wykonany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Tryb (Prędkość łacza) ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Nastąpiło ręczne załączenie linii ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Zadanie WYŁĄCZ od ŁĄCZA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Blokowanie strefy 1W ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Koniec nadawania sygnału ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ŁĄCZE zablokowane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odbiór żądania wyłączenia z URW1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie żądania wyłączenia do URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Detektor kołysania mocy zablokowany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto kołysanie mocy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Dodatkowa informacja o błędach ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SPZ-czas blokowania po ostatnim cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

KPI spelnione ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== (K) WYŁĄCZANIE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Lokalizacja wykonana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 1 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 2 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię napięć ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię prądów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria bezpiecznika przekładników 
napięciowych

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem wykonane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Jedno z napięć fazowych równe zero ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Blokada lokalizatora ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Stan wejścia Par_Sel ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Człon różnicowo-prądowy aktywny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Połączenie w trybie różnicowym poprawne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie sygnału łącza 
telezabezpieczeniowego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie różnicy modulow ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie różnicy faz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie różnicówki ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start różnicowki ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od różnicowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączenie synchroniczne aktywne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie synchronicznego załączenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start synchronicznego załączenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Synchroniczne załączenie od SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Synchroniczne od zewnętrznego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== WYŁĄCZENIE DEFINITYWNE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Suma prądów wyłaczanych przekroczona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie nadnapięciowe aktywne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start członu nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączanie od nadnapięcia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie podnapięciowe aktywne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie członu podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start członu podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od podnapięcia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Szybkość transmisji na łączu ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{32,2}

***PD watchdog/inny błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

***PZ watchdog/inny błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

***PF watchdog/inny błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

***PS watchdog/inny błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Tryb dI - mode ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 1 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 2 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 3 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 4 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 3 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 4 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd numeru zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd zestawu parametrów na podstawie wejścia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów mostków ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów funkcji rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów we/wy cyfrowych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pamięci rezerwowej Flash ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej ekranu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nazw ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe ST ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RT ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik wyłączeń definitywnych LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZW LICZNIKI{22,6}

ReZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

ImZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Odleglość do miejsca zwarcia POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Liczba wykonanych kroków SPZ POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Tryb (Prędkość łacza) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Stan wejścia Par_Sel POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Szybkość transmisji na łączu POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ir POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Is POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar It POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZZN_TP
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl WZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl WZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Istnieją warunki do działania kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy E, doziemne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie ZABLOKOWANE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
ziemnozwarciowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
nadprądowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie pojedynczej fazy bez Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie tylko Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ReZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

ImZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Blokada SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Liczba wykonanych kroków SPZ ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zewnętrzne pobudzenie SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK niegotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK zajęty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Krok SPZ wykonany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nastąpiło ręczne załączenie linii ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zadanie WYŁĄCZ od ŁĄCZA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokowanie strefy 1W ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Koniec nadawania sygnału ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ŁĄCZE zablokowane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odbiór żądania wyłączenia z URW1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie żądania wyłączenia do URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SPZ-czas blokowania po ostatnim cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== (K) WYŁĄCZANIE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 1 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 2 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię napięć ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię prądów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem wykonane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Stan wejścia Par_Sel ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Człon różnicowo-prądowy aktywny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Połączenie w trybie różnicowym poprawne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie sygnału łącza 
telezabezpieczeniowego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie różnicy modulow ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie różnicy faz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie różnicówki ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start różnicowki ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od różnicowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== WYŁĄCZENIE DEFINITYWNE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Suma prądów wyłaczanych przekroczona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Szybkość transmisji na łączu ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Tryb dI - mode ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 1 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 2 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 3 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 4 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 3 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 4 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd numeru zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd zestawu parametrów na podstawie wejścia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów mostków ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów funkcji rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów we/wy cyfrowych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pamięci rezerwowej Flash ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej ekranu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nazw ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe ST ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RT ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik wyłączeń definitywnych LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZW LICZNIKI{22,6}

ReZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

ImZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Liczba wykonanych kroków SPZ POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Stan wejścia Par_Sel POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Szybkość transmisji na łączu POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ir POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Is POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar It POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Uo POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 3 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 4 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNLv2
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I4 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I3 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I4 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I3 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I4 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I3 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start detektora 2 harmonicznej w fazie T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start detektora 2 harmonicznej w fazie S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start detektora 2 harmonicznej w fazie R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada detektora 2 harmonicznej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopnia doziemnego (każdego) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nominał wejścia prądowego I0 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Stopień I4 rezerwy nadprądowej na sygnał ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wyłączenia od zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SCO3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SCO3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Istnieją warunki do działania kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SCO3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy E, doziemne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie ZABLOKOWANE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SPZ po SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od rezerwy lokalnej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SCO4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
ziemnozwarciowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
nadprądowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SCO4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SCO4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie pojedynczej fazy bez Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie tylko Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ReZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

ImZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Blokada SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Liczba wykonanych kroków SPZ ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zewnętrzne pobudzenie SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK niegotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK zajęty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Krok SPZ wykonany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nastąpiło ręczne załączenie linii ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Iok2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Iok1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopnia YYo ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od napięcia międzyfazowego 
(fazowego)

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia sygnalizacyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odbiór żądania wyłączenia z URW2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odbiór żądania wyłączenia z URW1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie żądania wyłączenia do URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Dodatkowa informacja o błędach ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SPZ-czas blokowania po ostatnim cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== (K) WYŁĄCZANIE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Lokalizacja wykonana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 1 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 2 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię napięć ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię prądów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria bezpiecznika przekładników 
napięciowych

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem wykonane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SPZ po SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada lokalizatora ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zewnętrzne wyłączenie awaryjne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wyłączenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== WYŁĄCZENIE DEFINITYWNE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Suma prądów wyłaczanych przekroczona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopnia admitancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia admitancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia z ch-ką admitancyjną ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia z ch-ką susceptancyjną ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SPZ po SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia z ch-ką konduktancyjną ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia admitancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia kompensacyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odwzbudzenie stopnia kompensacyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia kompensacyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia kompensacyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZWZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZWZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano cykl WZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy G ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie wyłącznikiem od SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik wszystkich napięć fazowych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Ut ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Us ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Ur ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pomiaru częstotliwości ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SPZ po SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SPZ po SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SPZ po SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SCO1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SCO1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SCO1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście analog. Io przemianowane na Iex(Io-
wyliczane)

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia 2 nadprądowego specjalnego Ig ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 2 nadprądowego 
specjalnego Ig

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2 nadprądowego specjalnego 
Ig

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia 1 nadprądowego specjalnego Ig ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1 nadprądowego 
specjalnego Ig

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1 nadprądowego specjalnego 
Ig

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni nadprądowych 
specjalnych Ig

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopnia zwrotnomocowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia zwrotnomocowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia zwrotnomocowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia zwrotnomocowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie wejścia AWSCz w stopniu YYo ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia admitancyjnego przyrostowego 
YYo

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia admitancyjnego 
przyrostowego YYo

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia admitancyjnego przyrostowego 
YYo

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U1< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U1< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U1< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada AWSCz po cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd styków stycznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada automatyki AWSCz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start AWSCz - wymuszanie ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie AWSCz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U2< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U2< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U2< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem z ABK ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania styków wyłącznika przy 
sterowaniu z ABK

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd załączenia od braku gotowości wyłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Automatyka ABK zablokowana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Automatyka ABK odstawiona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni podnapięciowych 
fazowych U12<

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni nadnapięciowych 
fazowych U12>

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni Io123> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Io3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Io3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Io3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Io2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Io2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Io2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Io1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Io1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Io1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od stopni Uo123> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Uo3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Uo3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Uo3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Uo2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Uo2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Uo2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Uo1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Uo1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Uo1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SCO1 Załączenie (zewnętrzne) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SCO2 Załączenie (zewnętrzne) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SCO3 Załączenie (zewnętrzne) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SCO4 Załączenie (zewnętrzne) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SCO1 Wyłączenie (zewnętrzne) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

SCO2 Wyłączenie (zewnętrzne) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SCO3 Wyłączenie (zewnętrzne) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SCO4 Wyłączenie (zewnętrzne) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe ST ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RT ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik wyłączeń definitywnych LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZW LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZW LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZW LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZWZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZWZWZWZW LICZNIKI{22,6}

ReZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

ImZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Liczba wykonanych kroków SPZ POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ir POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Is POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar It POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ig POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Io POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ur POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Us POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ut POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Uo POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc czynna P POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q indukcyjna POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q pojemnościowa POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Częstotliwość POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe Urs POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe Ust POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe Utr POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}
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ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 19 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 20 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 21 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 22 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 23 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZCS_TPv1
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie strefy 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie strefy 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie strefy 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                          119  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pobudzenie strefy 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie strefy 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie strefy 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl WZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl WZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start strefy 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Kierunek do przodu (Bezk) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Kierunek do tyłu (Bezk) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Istnieją warunki do działania kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada członu impedancyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Pobudzenie Fazy E, doziemne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie ZABLOKOWANE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zablokowane wyłączenie przez detektor 
kołysania mocy

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne podimpedancyjne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od sygnalów ŁĄCZA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
ziemnozwarciowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
nadprądowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od członu 
impedancyjnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od asynchronizmu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie pojedynczej fazy bez Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie tylko Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ReZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

ImZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Odleglość do miejsca zwarcia ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Blokada SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Liczba wykonanych kroków SPZ ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zewnętrzne pobudzenie SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK niegotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK zajęty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Krok SPZ wykonany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Tryb (Prędkość łacza) ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Nastąpiło ręczne załączenie linii ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zadanie WYŁĄCZ od ŁĄCZA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokowanie strefy 1W ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Koniec nadawania sygnału ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ŁĄCZE zablokowane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada strefy 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odbiór żądania wyłączenia z URW1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie żądania wyłączenia do URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Detektor kołysania mocy zablokowany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto kołysanie mocy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Dodatkowa informacja o błędach ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SPZ-czas blokowania po ostatnim cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

KPI spelnione ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== (K) WYŁĄCZANIE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Lokalizacja wykonana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 1 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 2 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię napięć ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię prądów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria bezpiecznika przekładników 
napięciowych

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem wykonane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Jedno z napięć fazowych równe zero ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada lokalizatora ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Stan wejścia Par_Sel ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Człon różnicowo-prądowy aktywny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
***PF watchdog/inny błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

***PS watchdog/inny błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Tryb dI - mode ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 1 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 2 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 3 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 4 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 3 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 4 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd numeru zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd zestawu parametrów na podstawie wejścia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów mostków ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów funkcji rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów we/wy cyfrowych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pamięci rezerwowej Flash ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej ekranu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nazw ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe ST ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RT ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik wyłączeń definitywnych LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZ LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZW LICZNIKI{22,6}

ReZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

ImZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Odleglość do miejsca zwarcia POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Liczba wykonanych kroków SPZ POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Tryb (Prędkość łacza) POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Stan wejścia Par_Sel POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Szybkość transmisji na łączu POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ir POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Is POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar It POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ur POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Us POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ut POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc czynna P POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}
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Pomiar Moc bierna Q indukcyjna POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Moc bierna Q pojemnościowa POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe RS POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe ST POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe TR POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 3 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 4 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}
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ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZZN_TPv1
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl WZW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Cykl WZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I0 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I1 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I2 rezerwy nadprądowej ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 1-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Istnieją warunki do działania kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia 2-kierunkowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy E, doziemne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie Fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie ZABLOKOWANE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy 
ziemnozwarciowej

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie definitywne od rezerwy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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nadprądowej STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie pojedynczej fazy bez Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie tylko Io ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ReZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

ImZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Blokada SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Liczba wykonanych kroków SPZ ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zewnętrzne pobudzenie SPZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK niegotowy ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

WYŁĄCZNIK zajęty ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Krok SPZ wykonany ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nastąpiło ręczne załączenie linii ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zadanie WYŁĄCZ od ŁĄCZA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokowanie strefy 1W ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Koniec nadawania sygnału ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ŁĄCZE zablokowane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Odbiór żądania wyłączenia z URW1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie żądania wyłączenia do URW ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

SPZ-czas blokowania po ostatnim cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== (K) WYŁĄCZANIE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 1 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Ciagłość obwodu 2 przerwana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię napięć ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię prądów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem wykonane ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{32,2}

Stan wejścia Par_Sel ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Człon różnicowo-prądowy aktywny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Połączenie w trybie różnicowym poprawne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nadawanie sygnału łącza 
telezabezpieczeniowego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie różnicy modulow ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przekroczenie różnicy faz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie różnicówki ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start różnicowki ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie od różnicowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

=== WYŁĄCZENIE DEFINITYWNE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Suma prądów wyłaczanych przekroczona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Szybkość transmisji na łączu ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Tryb dI - mode ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 1 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 2 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 3 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw parametrów 4 poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 3 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 4 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd numeru zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd zestawu parametrów na podstawie wejścia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów mostków ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów funkcji rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów we/wy cyfrowych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pamięci rezerwowej Flash ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej ekranu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nazw ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe ST ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RT ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie miedzyfazowe RS ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy R ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy S ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie fazy T ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zwarcie do ziemi ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik wyłączeń definitywnych LICZNIKI{22,6}

Licznik cykli WZ LICZNIKI{22,6}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Licznik cykli WZW LICZNIKI{22,6}

ReZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

ImZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Liczba wykonanych kroków SPZ POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Stan wejścia Par_Sel POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Szybkość transmisji na łączu POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ir POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Is POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar It POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Uo POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 3 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 4 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję logiczną nr 15 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNPv1
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z 
URZĄDZENIA

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pomiaru częstotliwosci (fr,fs) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start  SPZ/SCO Powrót ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie SPZ/SCO Powrót ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada SPZ/SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start  stopnia I SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Stan położenia odłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania odłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada urządzenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wyłączenie odłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Załączenie odłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start  stopnia II SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia II SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia II SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Ur ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia II nadnapięciowego doziemnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia II nadnapięciowego 
doziemnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia II nadnapięciowego 
doziemnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I nadnapięciowego doziemnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I nadnapięciowego 
doziemnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I nadnapięciowego 
doziemnego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Praca z modułem rozszerzenia ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Napięcia fazowe poniżej minimalnego progu 
pomiarowego

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia II nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia II nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia II nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I nadnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Ut ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Us ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia II podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia II  podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia II podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia I podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia I podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia I podnapięciowego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria bezpiecznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy T< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy S< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Pobudzenie fazy R< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy E> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy T> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy S> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie fazy R> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pierwsze napięcie zadziałania - nadnapięciowe ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Drugie napięcie zadziałania - podnapięciowe ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Trzecie napięcie zadziałania - doziemne ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Częstotliwość zadziałania ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z pulpitu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz zamknij z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz otworz z systemu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zadzialanie automatyki SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Suma zaników napięć Ur,Us,Ut ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}
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PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik doziemień (Uo1>,Uo2>) LICZNIKI{22,6}

Licznik doziemień (Uo1> T) LICZNIKI{22,6}

Licznik doziemień (Uo2> T) LICZNIKI{22,6}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pierwsze napięcie zadziałania - nadnapięciowe POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Drugie napięcie zadziałania - podnapięciowe POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Trzecie napięcie zadziałania - doziemne POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Częstotliwość zadziałania POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ur POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Us POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ut POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe RS POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe ST POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe TR POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ odłącznik STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

Computers & Control   Katowice ul. Porcelanowa 11                                                                                                          143  

http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/
http://www.candc.pl/


DNP 3.0 w KLS – opis obiektów                     Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNPv1                               21.08.2008  

OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 19 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 20 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 21 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 22 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 23 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: ZSNPv2
Błąd sumy kontrolnej RZD ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 

STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia zasilania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zerowanie wewnętrzne ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie bufora dziennika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Watchdog ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd analogów (brak skł.50Hz) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Przepełnienie IEC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator zgłasza błąd ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rejestrator się nie pobudził mimo zadania z ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
URZĄDZENIA STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonanie restartu od PS,PF lub PZ ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nieznana komenda ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony PC ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Unieważnienie od strony URZĄDZENIA ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd transmisji z syst. nadrz. ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zdarzeń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Informacja w rejestratorze zakłóceń ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria sprzetu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 1 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykonano zapis do 2 zestawu parametrów ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria Baterii Procesora PS lub PM ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to Uo, 1 to Io2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

0 to 1A, 1 to 5A ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SCO3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SCO3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SCO3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zabezpieczenie ZABLOKOWANE ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SPZ po SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SCO4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SCO4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SCO4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

ReZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

ImZtripping ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Wyłączenie od napięcia międzyfazowego 
(fazowego)

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik napięcia sygnalizacyjnego ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Dodatkowa informacja o błędach ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

=== (K) WYŁĄCZANIE === ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wykryto asymetrię napięć ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Awaria bezpiecznika przekładników 
napięciowych

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SPZ po SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Numer aktywnego zestawu parametrów ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Zestaw nr 1 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zestaw nr 2 parametrów Poprawny ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sumy kontrolnej nastaw rozszerzonych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SPZ po SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

ZDARZENIA{32,4}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{32,2}

Rozkaz ZAŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Rozkaz WYŁĄCZ (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Sterowanie zdalne (dot.rozkazu) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Nowy rozkaz sterowania łacznikiem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie załączone ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zapis parametrów (sterownik pola) ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd parametrów sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania łącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada wykonania rozkazu sterownika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd sterownika pola ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Komenda w trakcie wykonywania ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanegowana pozycja położenia ŁĄCZNIKA 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik wszystkich napięć fazowych ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Ut ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Us ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zanik Ur ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd pomiaru częstotliwości ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SCO2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SPZ po SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SPZ po SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SPZ po SCO ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia SCO1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia SCO1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia SCO1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U1< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U1< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U1< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada AWSCz po cyklu ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd styków stycznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada automatyki AWSCz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start AWSCz - wymuszanie ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie AWSCz ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U2< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U2< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U2< ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Zdalne sterowanie wyłącznikiem z ABK ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd odwzorowania styków wyłącznika przy 
sterowaniu z ABK

ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd załączenia od braku gotowości wyłącznika ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Automatyka ABK zablokowana ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Automatyka ABK odstawiona ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia U1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia U1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia U1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Uo3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Uo3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Uo3> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Uo2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Uo2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Uo2> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Start stopnia Uo1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Pobudzenie stopnia Uo1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Blokada stopnia Uo1> ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 9 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 10 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 11 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 12 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 13 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 14 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 15 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja log. nr 16 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 1 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 2 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 3 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
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STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 4 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 5 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 6 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 7 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Funkcja I/O nr 8 ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

Błąd komunikacji z urządzeniem ZDARZENIA{2,2}; MASKI{12,3}; 
STAT.DYNAM.{1,2}

PATRZ „Uwagi do obiektów wspólnych” - 
Obiekty stanów we/wy cyfrowych

Licznik zadziałań Uo1> LICZNIKI{22,6}

Licznik zadziałań Uo2> LICZNIKI{22,6}

Licznik zadziałań Uo3> LICZNIKI{22,6}

Licznik zadziałań U1> LICZNIKI{22,6}

Licznik zadziałań U2> LICZNIKI{22,6}

Licznik zadziałań U1< LICZNIKI{22,6}

Licznik zadziałań U2< LICZNIKI{22,6}

ReZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

ImZtripping POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Prąd zwarcia wybiornika fazowego POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer aktywnego zestawu parametrów POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Numer ŁĄCZNIKA (dot.rozkazu ZAŁ lub 
WYŁ)

POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ur POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Us POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Ut POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Uo POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar Częstotliwość POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe Urs POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe Ust POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Pomiar napięcie międzyfazowe Utr POMIARY ANALOGOWE{30,3}{100,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 1 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw nr 2 STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw na Zestaw fabryczny STEROWANIA{12,1}

Wybór zestawu nastaw wybierany stanem 
wejścia

STEROWANIA{12,1}

Zerowanie liczników STEROWANIA{12,1}

Zerowanie statusu STEROWANIA{12,1}

Zerowanie błędów urządzenia i w statusie STEROWANIA{12,1}

Zerowanie bufora dziennika DNP STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 2 STEROWANIA{12,1}
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ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ łącznik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 1 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 2 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 3 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 4 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 5 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 6 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 7 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 8 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 9 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 10 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 11 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 12 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 13 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 14 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 15 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 16 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przekaźnik nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 17 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 18 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 19 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 20 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 21 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 22 STEROWANIA{12,1}

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ Swe nr 23 STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}

Wykaz dostępnych obiektów dla urządzeń typu: KLS
Restart KLS STEROWANIA{12,1}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu
Tryb konfiguracji 2xDNP STEROWANIA{12,1}

Zerowanie wszystkich danych w KLS dla 
kanału (Restart KLS)

STEROWANIA{12,1}

Czas Urządzenia CZAS{50,1}
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Uwagi do obiektów wspólnych

Obiekty stanów we/wy cyfrowych
OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu

Stan funkcji logicznej nr 1  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 2  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 3  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 4  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 5  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 6  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 7  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej nr 8  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 9  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 10  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 11  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 12  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 13  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 14  STATUS.{1,2}

Stan funkcji logicznej prostej nr 15  STATUS.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 1  STATUS.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 2  STATUS.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 3  STATUS.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 4  STATUS.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 5  STATUS.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 6  STATUS.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 7  STATUS.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 8  STATUS.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 9  STATUS.{1,2}

Stan wejścia ZCS (INZ) nr 10  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 1  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 2  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 3  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 4  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 5  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 6  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 7  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 8  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 9  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 10  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 11  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 12  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 13  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 14  STATUS.{1,2}

Stan wejścia RZK (INR) nr 15  STATUS.{1,2}
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OBIEKT Typ obiektu {Gr,War} Opis obiektu

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 1  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 2  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 3  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 4  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 5  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU dedykowanego nr 6  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 1  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 2  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 3  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 4  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 5  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 6  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 7  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 8  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 9  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 10  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 11  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 12  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 13  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 14  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 15  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 16  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 17  STATUS.{1,2}

Stan wyjścia PU nr 18  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 1  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 2  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 3  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 4  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 5  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 6  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 7  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 8  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 9  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 10  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 11  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 12  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 13  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 14  STATUS.{1,2}

Stan sygnału Swe nr 15  STATUS.{1,2}
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Interpretacja Par_Sel

Wejście Par_Sel w Stanie Niskim (młodszy bit)
Wejście Par_Sel w Stanie Wysokim (starszy bit)

Wartości złożenia tych bitów (jako bit starszy i młodszy) oznaczają potwierdzenie żądania zmiany aktualnego zestawu parametrów, 
gdzie:
0 – wybór 1 zestawu nastaw
1 – wybór 2 zestawu nastaw
2 – wybór fabrycznego zestawu nastaw
3 – wybór zestawu wejściem ParSel
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