


Parametry techniczne:

WskaŸnik LT 3500 jest dedykowany do systemów zdalnego nadzoru i zdalnego sterowania. Czujnik wykrywa i sygnalizuje 
zwarcia  trójfazowe doziemne  i  zwarcia fazowe. S³u¿¹ do tego dwa modu³y:

1. Modu³ przekaŸników
2. Modu³ transmisji radiowej.

Czas blokowania rozruchu: - 15 sekund

Czas detekcji: - œrednio 60 msek.

Sygnalizacja:

• sygnalizacja  zwaræ  trwa³ych  
• sygnalizacja  zwaræ  przemijaj¹cych  .

- diody LED o wysokiej intensywnoœci - Hz (czerwone, zielone)
- lampa ksenonowa - b³ysk co 5 sek. (opcja)
- tryb "dwa w jednym" - diody LED zerowane rêcznie
- lampa ksenonowa zerowana automatycznie powracaj¹cym napiêciem linii lub czasowo

Zerowanie:

1) zerowanie napiêciem - opóŸnione o 15 / 30 sek. lub zablokowane
2) zerowanie zegarem - programowane od 1 do 48 godzin co godzinê
3) zerowanie zewnêtrzne - rêcznie

Masa i rozmiary: 1400 gram (z 3 bateriami) 100 x 380 x 200 mm

Pobór pr¹du: praca normalna - 400 µA
praca normalna z czuwaniem - 500 µA
sygnalizacja LED - 10 mA
sygnalizacja XENON - 30 mA

Obci¹¿enie styków: 24 V DC / 1 A, 120 V DC / 0.5 A

Zasilanie:

• wewnêtrznie - 3,6 V 16,5 A godz. bateria litowa KBB - 12
• wewnêtrznie - 3,6 V 1,2 A godz. akumulator NiCad
• wbudowany - 3,6 V DC konwerter, 10 - 24 V DC zewnêtrzny zasilacz
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